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Marca Comercial / Trade mark: REVI 

Información adicional / Additional information: Corrugado/ Corrugated 
 

 
 

Referencia/ 
Type Ref. 

Tipo de tubo/ 
Type of conduit 

Diámetro nominal/ 
Nominal diameter 

Diámetro interior 
mínimo/ 
Minimum inside 
diameter 

Código de clasificación/ 
Classification codes 

Accesorios/ 
Accessories 

Colores/ 
Colours 

HORMICOR 
No metálico/ 

Non metallic 

16-20-25-32-40-50 

mm 

10,7-14,1-18,3-25,3-

31,2-39,6 mm 
342232; -; -; -; 010; -; 1 (*) Sin/ Without 

Gris/ Grey; 

Negro/ Black 

 
 

(*)   Códigos de clasificación: 1º Resistencia a la compresión. ✂ 2º Resistencia al impacto. - 3º Rango de temperatura bajas. - 4º Rango de 

temperaturas altas. -  5º Resistencia al curvado. -  6º Características eléctricas ✂ 7º Protección frente a la penetración de los cuerpos sólidos. ✂ 8º 

Protección frente la penetración de agua. - 9º Resistencia a la corrosión. - 10º Resistencia a la tracción. -  11º Resistencia a la propagación de la 

llama. - 12º Resistencia a cargas suspendidas. 13º Efectos del fuego (En estudio). 14º Impacto ambiental. 
 

(*)   Classification codes First digit - Resistance to compression. ✂ Second digit - Resistance to impact. - Third digit- Lower temperature range. - 

Fourth digit- Upper temperature range. -  Fifth digit- Resistance to bending. -  Sixth digit - Electrical characteristics. ✂ Seventh digit- Protection 

against ingress of solid objects. ✂ Eight digit- Protection against ingress of water. - Ninth digit- Resistance against corrosion. - Tenth digit- Tensile 

strength. -  Eleventh digit - Resistance to flame propagation. - Twelfth digit -Suspended load capacity. Thirteenth digit -Fire effects (Under 

consideration). Fourteenth digit -External influences. 
 

 


