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Grupo Revi
Desde 1960, Grupo Revi se ha consolidado 
como especialista en la fabricación de conduc-
tores eléctricos de baja tensión, conductores 
de cobre desnudo y sistemas de canalización 
de alta calidad.

Ofrecemos una gama completa que abarca 
cables, tuberías y con este nuevo producto, 
las canalizaciones metálicas flexibles; con el 
90 % de nuestros productos certificados por 
AENOR y conformes con la normativa CPR.

Nuestro desarrollo se ha guiado siempre por 
dos objetivos esenciales: calidad y servicio.

Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, apoyado por un sistema logístico 
avanzado y personalizado que asegura una 
atención eficiente y profesional.

Asimismo, en nuestra búsqueda por reducir el 
impacto ambiental, hemos implementado un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGM) según 
la norma UNE EN-ISO 14001, comprometidos 
a minimizar el efecto de nuestras actividades 
sobre el entorno.



Rflex-MD

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, para insta-
laciones eléctricas.

Aplicaciones

Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones 
eléctricas de maquinaria y equipos.

Embalaje Rollos 50 m y 25 m

Grado de protección 55

Norma 61386-23

Propiedades eléctricas Continuidad

Resistencia a la compresión 1.250 N

Resistencia al curvado Flexible

Resistencia al impacto 2 J

Temperatura máxima 400º C

Temperatura mínima -45º C
Datos técnicos

Nominal Código Descripción Embalaje (m)
Diámetro int. 
aprox. (mm)

Diámetro ext. 
aprox. (mm)

7 T80007D2 TUBO RFLEX-MD 7  R50 50 9 12
9 T80009D2 TUBO RFLEX-MD 9  R50 50 11 14
11 T80011D2 TUBO RFLEX-MD 11  R50 50 14 17
13 T80013D2 TUBO RFLEX-MD 13  R50 50 15 18
16 T80016D2 TUBO RFLEX-MD 16  R50 50 17 20
21 T80021D1 TUBO RFLEX-MD 21  R25 25 22 26
29 T80029D1 TUBO RFLEX-MD 29  R25 25 30 33
36 T80036D1 TUBO RFLEX-MD 36  R25 25 38 43
48 T80048D1 TUBO RFLEX-MD 48  R25 25 49 54

Material Acero galvanizado
Acero galvanizado 
con recubrimiento 

de PVC

Acero galvanizado 
con recubrimiento 

de PVC

Acero galvanizado 
con recubrimiento de 

poliolefina ignifu-
gada halogen free

Rango 
temperatura 
(EN 61386-23)

-45º C a 400º C -5º C a 60º C -5º C a 60º C -5º C a 90º C

Test de compresión 
(EN 61386-23)

1.250 N 750 N 1.250 N 1.250 N

Test de impacto 
(EN 61386-23)

2 J 2 J 2 J 2 J

Rflex-MD Rflex Rflex + Rflex HF +



Rflex +

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubri-
miento de PVC para instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones 
eléctricas de maquinaria y equipos.

Embalaje Rollos 50 m y 25 m

Grado de protección 55

Norma 61386-23

Propiedades eléctricas Aislante/Conductor

Resistencia a la compresión 1.250 N

Resistencia al curvado Flexible

Resistencia al impacto 2 J

Temperatura máxima 60º C

Temperatura mínima -5º C
Datos técnicos

Nominal Código Descripción Embalaje (m)
Diámetro int. 
aprox. (mm)

Diámetro ext. 
aprox. (mm)

7 T80307G2 TUBO RFLEX + 7 GR R50 50 9 13
9 T80309G2 TUBO RFLEX + 9 GR R50 50 11 15
11 T80311G2 TUBO RFLEX + 11 GR R50 50 14 18
13 T80313G2 TUBO RFLEX + 13 GR R50 50 15 19
16 T80316G2 TUBO RFLEX + 16 GR R50 50 17 21
21 T80321G1 TUBO RFLEX + 21 GR R25 25 22 27
29 T80329G1 TUBO RFLEX + 29 GR R25 25 30 34
36 T80336G1 TUBO RFLEX + 36 GR R25 25 38 45
48 T80348G1 TUBO RFLEX + 48 GR R25 25 49 56

Rflex

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubri-
miento de PVC para instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Adecuados para el aislamiento y protección mecánica de 
instalaciones eléctricas de máquinas y equipos.

Embalaje Rollos 50 m y 25 m

Grado de protección 55

Norma 61386-23

Propiedades eléctricas Aislante/Conductor

Resistencia a la compresión 750 N

Resistencia al curvado Flexible

Resistencia al impacto 2 J

Temperatura máxima 60º C

Temperatura mínima -5º C
Datos técnicos

Nominal Código Descripción Embalaje (m)
Diámetro int. 
aprox. (mm)

Diámetro ext. 
aprox. (mm)

7 T80207G2 TUBO RFLEX 7 GR R50 50 9 13
9 T80209G2 TUBO RFLEX 9 GR R50 50 11 15
11 T80211G2 TUBO RFLEX 11 GR R50 50 14 18
13 T80213G2 TUBO RFLEX 13 GR R50 50 15 19
16 T80216G2 TUBO RFLEX 16 GR R50 50 17 21
21 T80221G1 TUBO RFLEX 21 GR R25 25 22 27
29 T80229G1 TUBO RFLEX 29 GR R25 25 30 34
36 T80236G1 TUBO RFLEX 36 GR R25 25 38 45
48 T80248G1 TUBO RFLEX 48 GR R25 25 49 56



Rflex HF +

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubri-
miento de poliolefina ignifugada halogen free.

Aplicaciones

Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones 
eléctricas de maquinaria y equipos.

Embalaje Rollos 50 m y 25 m

Grado de protección 55

Norma 61386-23

Propiedades eléctricas Aislante/Conductor

Resistencia a la compresión 1.250 N

Resistencia al curvado Flexible

Resistencia al impacto 2 J

Temperatura máxima 90º C

Temperatura mínima -5º C
Datos técnicos

Nominal Código Descripción Embalaje (m)
Diámetro int. 
aprox. (mm)

Diámetro ext. 
aprox. (mm)

7 T80407G2 TUBO RFLEX HF+ 7 GR R50 50 9 13
9 T80409G2 TUBO RFLEX HF+ 9 GR R50 50 11 15
11 T80411G2 TUBO RFLEX HF+ 11 GR R50 50 14 18
13 T80413G2 TUBO RFLEX HF+ 13 GR R50 50 15 19
16 T80416G2 TUBO RFLEX HF+ 16 GR R50 50 17 21
21 T80421G1 TUBO RFLEX HF+ 21 GR R25 25 22 27
29 T80429G1 TUBO RFLEX HF+ 29 GR R25 25 30 34
36 T80436G1 TUBO RFLEX HF+ 36 GR R25 25 38 45
48 T80448G1 TUBO RFLEX HF+ 48 GR R25 25 49 56

Racor Rflex

Racor para la gamma de tubos flexibles RFlex. Fabricado en 
metal electroniquelado, con tapón interior en plástico. Rosca 
macho. (Disponible en métrica EN 60423 bajo pedido).

Aplicaciones

Unión para tubos flexibles Rflex.

Datos técnicos

Nominal Código Descripción Embalaje (m)
Diámetro int. 
aprox. (mm)

Diámetro ext. 
aprox. (mm)

7 F80207PG RACOR RFLEX PG7 50 9,5 12,5
9 F80209PG RACOR RFLEX PG9 50 10,5 15,5
11 F80211PG RACOR RFLEX PG11 50 13,0 18,5
13 F80213PG RACOR RFLEX PG13 50 14,5 21,0
16 F80216PG RACOR RFLEX PG16 50 17,5 23,5
21 F80221PG RACOR RFLEX PG21 20 22,0 29,4
29 F80229PG RACOR RFLEX PG29 20 30,0 37,5
36 F80236PG RACOR RFLEX PG36 15 37,0 48,0
48 F80248PG RACOR RFLEX PG48 5 47,0 62,0

Grado de protección 55

Norma PG DIN 40430

Propiedades eléctricas Aislante/Conductor

Temperatura máxima 90º C

Temperatura mínima -5º C
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Centros logísticos - Delegaciones

Barcelona
logistica.barcelona@grupo-revi.com

936 528 426

PI Can Calderón C/Murcia Nº 54 C

08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Madrid
logistica.madrid@grupo-revi.com

916 082 542

PI Nuestra Señora de Butarque,

C/Daza Valdés Nº 8, Nave 1

28914 Leganés (Madrid)

Vizcaya
logistica.paisvasco@grupo-revi.com 

944 542 615

PI Ugaldeguren 1, Parcela 5, Nave 2

48170 Zamudio (Vizcaya)

Valencia
logistica.valencia@grupo-revi.com 

936 528 426

C/ Proyecto 12 

46134 Foios (Valencia)

Centros de producción

Conductores Eléctricos Revi S.A.
revi@grupo-revi.com

988 216 412

Quintela de Canedo, 25

32001 Ourense

Revi Trefilados y Cableados S.A.
revi@grupo-revi.com

988 216 412

Quintela de Canedo, 25

32001 Ourense

Plásticos Revi Tubos S.A.
revi@grupo-revi.com

988 215 454

Carretera de Barra de Miño, s/n

32950 Coles (Ourense)

Plásticos Revi Conduits, S.L.
revi@grupo-revi.com 

953 170 108

C/ Suiza, s/n. P. I. Aquisgrana 
23200 La Carolina (Jaén)

Revi Cable Solutions, S.L.
revi@grupo-revi.com 

935 956 400

C/ Industria 2, Pol. Ind. La Torre 
08760 Martorell (Barcelona)

Tuberías Barcia, S.L.U.
revi@grupo-revi.com 

981 605 907

C/ A-2 Parque emp. de A Laracha 
15145 A Laracha (A Coruña)

Sede central
 

revi@grupo-revi.com

988 216 412

Quintela de Canedo, 25

32001 Ourense


